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Odborné stanovisko k vysledkiim & 99753 A

Zakaznik: Obec Loucka Akce: Rozbor pitné vody
Loucka 16 Velvary, 273 24

Datum odbéru: 3.12.2018

Odebral: Méchura Datum dodéni: 3.12.2018
Datum analyzy: 3.12.-12.12.2018 Datum vyhotoveni: 12.12.2018
Lab. &islo: 153040
Oznadeni vzorku: vodovodni
kohoutek
Matrice: pitnd
voda

V odebraném vzorku LC 153040 byly provedeny analyzy v rozsahu Kréaceného rozboru I dle Vyhlasky 252/2004
Sb.

Vysledky analyz vyhovuji ve viech parametrech legislativniho pfedpisu pro pitnou vodu.

Vysledky analyz sledovanych ukazatel odpovidaji pozadavkiim Vyhlasky 252/2004 Sb. na pitnou vodu.

Popis viech parametrii naleznete v emailu v PDF souboru Popis parametrii, nebo na webu www.moni.cz v
sekei Aplikace a pomiicky.

Za laboratof schvalil:
Ing. Jana Weissova, analyticka pracovnice
‘VW ing Novékovych 6
/ J—‘A«x g Praha 8, 180 00
® tel.: 266 316 272
1CO: 63668360 DIC: CZ63668360
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Zkuiebni protokol & 99753 0 00

Zikaznik: Obec Loucka Akce: Rozbor pitné vody
Loucka 16 Velvary, 273 24

Datum odbéru: 3.12.2018

Odebral: Méchura Datum dodéni: 3.12.2018
Datum analyzy: 3.12.-12.12.2018 Datum vyhotoveni:  12.12.2018
Lab. &islo: 153040 Vyhl.¢.252/04  Vyhovuje
Oznadeni vzorku: vodovodni Nejistoty pitna voda

kohoutek
Matrice: pitnd méfeni krac. rozbor limitim

voda

Chemicky a fyzikalni rozbor vody
pH pfi 25°C A 3% 6,5-95 ano
elektrickd konduktivita mS/m 107 5% max. 125 ano
pach pfijatelny pfijatelny ano
chut’ pfijatelna
barva mgPt/l <5 15% max. 20 ano
zékal ZFn <1 15% max. 5 ano
amonné ionty mg/I <0,1 12% max. 0,50 ano
dusi¢nany mg/l <1 10% max. 50 ano
dusitany mg/l <0,05 15% max. 0,50 ano
CHSK-Mn mg/l 1 15% max. 3,0 ano
chlor volny mg/l 0,25 35% max. 0,3 ano
Stopové kovy
hlinik mg/l <0,10 20% max. 0,20 ano
Zelezo mg/l 0,021 15% max. 0,20 ano
mangan mg/l 0,016 15% max. 0,050 ano
Bakteriologicky rozbor
Escherichia coli ** KTJ/100 ml 0 40% 0 ano
koliformni bakterie ** KTJ/100 ml 0 11% 0 ano
pocty kolonii pfi 36°C ** KTJ/1 ml 0 12% max. 40 ano
pocty kolonii pfi 22°C ** KTJ/1 ml 0 10% max. 200 ano
Clostridium perfringens ** KTJ/100 ml 0 25% 0 ano

Biologické ukazatele - mikroskopicky obraz

Mikroskop. obraz - zivé organizmy jedinci/1 ml 0 0 ano
Mikroskop. obraz - poéet organizm jedinci/1 ml 0 max. 50 ano
Mikroskop. obraz - abioseston ** % 1 max. 10 ano
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Zkuiebni protokol & 99753 ] LR

Zikaznik: Obec Louckd Akce: Rozbor pitné vody
Loucka 16 Velvary, 273 24

Datum odbéru: 3.12.2018

Odebral: Méchura Datum dodéni: 3.12.2018
Datum analyzy: 3.12.-12.12.2018 Datum vyhotoveni:  12.12.2018
Lab. &islo: 153040 Vyhl.£.252/04  Vyhovuje
Oznaceni vzorku: vodovodni Nejistoty ~ pitnd voda
kohoutek
Matrice: pitna méfeni kréc. rozbor limitim
voda

Metody stanoveni:

pH pi 25°C dle SOP 1 &ast A (CSN ISO 10523)

elektricka konduktivita dle SOP 2 (CSN EN 27888)

amonné ionty dle SOP 8 (CSN ISO 7150-1)

CHSK-Mn dle SOP 17 (CSN EN ISO 8467)

Al Fe, Mn metodou AAS plamen dle SOP 22 &ast A (CSN ISO 9964-1, CSN ISO 9964-2, CSN 75 7400, CSN ISO 8288, CSN ISO 7980, CSN EN ISO
12020, CSN EN 1233, TNV 757408) )
chlor volny soupravou Hach dle SOP 29 (Manual firmy Hach)

chut’, pach dle SOP 32 (TNV 757340)

barva dle SOP 33 (CSN EN ISO 7887)

zékal nefelometricky dle SOP 34 (CSN EN ISO 7027)

dusi¢nany, dusitany metodou iontové chromatografie dle SOP 48 (CSN EN ISO 10304-1)

Odbér vzorku dle SOP V2 dokumentovan v Protokolu o odbéru vzorku €.352/2/18

Polozky oznatené ** byly stanoveny subdodavatelem

Bakteriologicky rozbor stanoven v laboratofi akreditované CIA & 1402 VZ LAB s.r.0

Nejistota méfeni je uréena kvalifikovanym odhadem z rozsifené nejistoty vypo&tené s pouZitim koef. rozsiteni 2,
coz odpovida hladiné spolehlivosti pfiblizné 95%. Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani.
Vysledky analyz se tykaji pouze uvedenych vzorki. Protokol bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe nelze

reprodukovat jinak nez cely. M i ing Novikovych 6
/ Y—=\—>_J Praha 8, 180 00
Za laboratof schvalil: 7/1]/6(/‘7’-7 o— 8 i

i . e 3 1CO: 63668360 DIC: CZ63668360
Ing. Jana Weissova, analyticka pracovnice





