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A. Identifika¢ni idaje

a) identifikace vlastnika (stavebnika)
Obec Loucka
Adresa: Loucka 61, 273 24
IC: 00640425
Email: loucka.ou@seznam.cz
Starosta obce: Miroslav Maiik

b) identifikace provozovatele vodovodu a sdruZeného vodarenského objektu
Obec Loucka
Avd resa: Loucka 61, 273 24
1C: 00640425
Kontaktni osoba;: Miroslav Maiik
Telefon: 776 693 491
Email: loucka.ou@seznam.cz

c) identifikace osoby odpovédné za provoz vodniho dila
Ing. Martin Jakoubek
Adresa: Zloncice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Telefon: 775922 074
Email: jakoubek@vhsprojekt.cz

d) uzemné piislusny vodopravni ufad
Meéstsky urad Slany — odbor zivotniho prostiedi
Adresa: Masarykovo nam. 160 (byvaly hotel Posta), 1. patro, 274 01 Slany
Vedouci odboru ZP:  Ing. Ondrej Cecrdle
Telefon: 312511 210
Email: ondrej.cecrdle@meuslany.cz

e) identifikace osoby povérené k provadéni technické revize vodniho dila
Obec Loucka
Kontaktni osoba: Miroslav Marik
Telefon: 776 693 491

B. Technické udaje o vodnim dile a idaje s nim souvisejici
a) nazev, umisténi, stru¢ny popis vodniho dila

Charakteristika izemi

Obec Louckéd se nachazi ve stfedoCeském kraji, okres Kladno (ORP Slany). Vymeéra
katastralniho izemi obce je 2,15 km?. Primérna nadmotska vyska v obci je 231 m n. m.

V intravildnu obce je ulozeno vedeni sdélovacich kabelt a NN. Kanalizace a plynovod
nejsou v obci vybudovany.

Obec se nachazi v blizkosti rozvodi Labe a Vltavy (celd stavba je v povodi Vltavy), coz
ovlivituje odtokové poméry v izemi. Hladina podzemni vody se na izemi obce nachazi velmi
hluboko.

Zastavba v obci je vesnického charakteru. V severni €asti se v objektu €. p. 36 nachézi
pohostinstvi a maly obchod se smiSenym zbozim. V zépadni ¢asti obce je zemé&délsky areal
(vodovod a sdruzeny vodarensky objekt, které jsou predmétem tohoto provozniho fadu,
neslouzi k zasobovani zemé&délského provozu vodou). Obec Loucka méa 139 obyvatel (udaj
z roku 2017).

Provozni fad vodovodu, vodojemu a tpravny vody v obci Loucka 4
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Vypodet potieby pitné vody v obci
Pocet pripojenych obyvatel na vodovod: 100 (50 vodovodnich pripojek)
Potteba vody dle Ptilohy €. 12 k vyhlasce ¢. 428/2001 Sb.:
Rodinné domy 36 m3/0s./rok => cca 100 l/o0s./den.
Restaurace 80 md/prac./rok => cca 220 I/prac./den
(vycep, podavani studenych a teplych jidel)
Vybaveni na myti skla 60 m*/sména/rok => cca 165 1/sména/den
Prodejna (provoz cca 250 dni v roce) 18 m3/prac./rok => cca 72 |/prac./den
Provoz mistniho vyznamu (cca 4x; 2-3 prac.) 26 m*/prac./rok => cca 71 I/prac./den

Qp, priumérnd denni potieba vody
Qp = (100x100) + (1x220 + 1x165) + (1x72) + (4x2,5x71) = 11 167 I/den

Qmaxd, maximalni denni potieba
Qmaxd = Qp X kg =11 167 x 1,5 =16 751 I/den

Qmaxh, maximalni hodinova potieba vody

Qmax.h = (Qmax,d X Kn)/24 = (16 751 x 1,8)/24 =1 256 I/hod = 0,35 I/s

Struény popis vodovodniho systému v obci Loucka

Zdrojem vody v obci Loucka je podzemni vrt. Voda z vrtu je Cerpana do sdruzeného
vodarenského objektu (vodojem a Gipravna vody). Vodojem je vybaven automatickou tlakovou
stanici, kterd upravenou vodu piecerpava do vodovodniho potrubi, které rozvadi pitnou vodu
dale do obce. Z vodojemu také vede potrubi na surovou vodu, které je vyuzivano k napousténi
obecni pozarni nadrze.

b) udaje o povoleni k nakladani s vodami, stavebnim povoleni, rozhodnuti o kolaudaci
nebo o kolauda¢nim souhlasu

o Uzemni rozhodnuti ke stavbé Vodovod v obci Loucka, Mestsky ufad Velvary - odbor
vystavby a Zivotniho prostiedi, €. j.: 4594/14/VYST, 23. 12. 2014.

e Rozhodnuti o stavebnim povoleni Vodovod Loucka, Méstsky tifad Slany odbor Zivotniho
prostiedi, ¢. j. MUSLANY 5190/15/ZP, ze dne 13. 4. 2015.

e Rozhodnuti o zméné stavby pied dokoncenim a prodlouZeni terminu k dokonceni stavby
,Vodovod Loucka“, Méstsk}'/ ufad Slany odbor Zivotniho prostiedi,
¢.J. MUSLANY/17788/2016/0ZP, ze dne 24. 5. 2016.

e Rozhodnuti o povoleni k nakladani s podzemnimi vodami, Méstsky tfad Slany, odbor
zivotniho prostiedi, ¢. j. 32552/10/ZP, ze dne 29. 10. 2010 (rozhodnutim je soucasné
stanoveno 1 ochranné pasmo vodniho zdroje).

e Kolaudacéni souhlas s uzivanim stavby ,,Vodovod L9ucké“, Meéstsky utad Slany, odbor
zivotniho prostiedi, ¢. . MUSLANY/23927/2017/OZP ze dne 22. 6. 2017.

Parametry a odbéry uvedené v rozhodnuti Méstského uiadu Slany OZP (&. j. 32552/10/ZP)
tykajici se nakladani s podzemnimi vodami nebudou zménény ani ptrekroceny.

Primérny povoleny odbér: 0,31/s
Maximalni povoleny odbér: 0,51/s
Maximalni mé&si¢ni povoleny odbér: 846 m®/mésic
Roéni povoleny odbér: 10 152 m®/rok
Pocet mésicii v roce, kdy se odebira: 12
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C. Provozni udaje

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Oploceny vodni zdroj se nachazi v piimé blizkosti vodojemu.

VVodojem je napojen na rozvody NN v piipojkové skiini, kterd se nachazi zapadné od
vodojemu na hranici pozemku p. €. 665/2.

Vodojem a Gipravna vody jsou pristupné z komunikace 111/24037 a dale z mistni komunikace
na severnim okraji intravilanu obce. Vodovodni systém (potrubi, Soupata, nadzemni hydrant
atd.) je vybudovan podél vyse uvedené komunikace 11I/24037 a podél mistnich komunikaci
V obci, takze vSechny ovladaci prvky jsou voln¢ pristupné.

b) technicky popis vodovodniho systému
Technicky popis vodojemu a ipravny vody (Sdruzeny objekt IO 01)

Vodojem (VDJ) je umistén na pozemku p. ¢. 665/2 na k. 0. Loucka. Vodojem tvoii tfi
zelezobetonové podzemni prefabrikované segmenty (akumulacni nédrz, armaturni komora,
dekanta¢ni nadrz) a jeden nadzemni technologicky objekt. Podzemni segmenty jsou obsypany.
K nadzemnimu objektu se sedlovou stfechou vede schodiS$t€¢ s manipulaéni rampou.
Akumulaéni nadrz je vybavena plovaky pro spousténi Cerpadla a bezpecnostnim pielivem.
V armaturni komote se nachdzi automatické tlakova stanice (ATS) a vytlaéné potrubi do obce
(SO 01) s vodomérem. Charakteristika ¢erpadel instalované ATS: Q = 2,4 — 8,5 m¥h; H =
88 - 40 m. V dekanta¢ni nadrzi je umisténo cerpadlo ovladané plovakem. Z dekantacni nadrze
vede potrubi (SO 02), kterym je odCerpavana voda do obecni pozarni nadrze. Pied napousténim
pozarni nadrze (cca 1-2X za rok) je nezbytné odkalit dekanta¢ni nadrz a vodovodni fad surové
vody SO 02 proplachnout. Odkalovani dekanta¢ni nadrze bude provadéno dle potieby.

V nadzemnim technologickém objektu se nachazi ipravna voda (UV). Upravna se sklada
z nasledujicich upravarenskych stupnii:

e  Filtr hrubych necistot
Déavkovaci zatizeni ClI
Déavkovaci zatizeni KMnO4
Filtr 1
Filtr 2 - zachyt Zeleza
Prani filtr, automatika

Pozn.: Filtry jsou v tpravny vody instalovany pro doplnéni procesu upravy vody v piipadé
zji$téni zhorSené jakosti surové vody.

Celkovy objem akumula¢ni nadrze VDIJ: 15,0 m®
Provozni objem vodojemu: cca 10,0 m®
Kapacita ipravny vody: 0,5 I/s = 1,8 m¥hod = 43,2 m%/den = cca 15 700 m3/rok

Technicky popis vodovodu

Vodovodni systém obce Loucké je vybaven vodovodnim fadem pro pitnou vodu (SO 01) a
vodovodnim fadem pro surovou vodu (SO 02).

SOO01 — Vodovodni fad — pitna voda

Vodovodni potrubi pro zdsobovani obyvatelstva pitnou vodou je provedeno z potrubi PE
100RC D90 SDR 17 modré barvy. Potrubi bylo uloZeno bezvykopovou metodou. Na
vodovodnim potrubi jsou 0sazeny odvzdusnovaci a odkalovaci armatury. Na kazdé vedlejsi
vétvi vodovodniho fadu SO01 je umisténo Soupé€, aby bylo v pfipad¢ potieby mozné jednotlivé
vétve uzavfit. Jednotlivé objekty jsou na vodovodni fady napojeny vodovodnimi piipojkami.

Provozni fad vodovodu, vodojemu a tpravny vody v obci Loucka 6
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Vodomérné soupravy jsou umistény bud’ ve vodomérnych Sachtach nebo piimo v objektech.
Seznam vodovodnich fadi je uveden v nasledujici tabulce:

Oznaceni fadu Material Délka [m]
V1 PE 100RC D90 SDR 17 563,4
V2 PE 100RC D90 SDR 17 133,5
V3 PE 100RC D90 SDR 17 35,8
V4 PE 100RC D90 SDR 17 37,0
V5 PE 100RC D90 SDR 17 283,2
V6 PE 100RC D90 SDR 17 25,6
V7 PE 100RC D90 SDR 17 41,8
V8 PE 100RC D90 SDR 17 29,7
V9 PE 100RC D90 SDR 17 65,6
V10 PE 100RC D90 SDR 17 140,0
V11 PE 100RC D90 SDR 17 198,7
Celkem 1554,3

SO02 — Vodovodni rad — surova voda

Vodovodni fad SO02 slouzi k vypousténi dekantaéni nadrze a soucasné k napousténi obecni
pozarni nadrze. Rad je ukonéen vyusti v malé vodni nadrzi a nadzemnim hydrantem v blizkosti
pozarni nadrze. Vodovodni potrubi pro odkalovani dekanta¢ni nadrze a napousténi obecni
pozarni nadrze je provedeno z potrubi PE 100RC D90 SDR 17 hnédé barvy. Potrubi bylo
ulozeno bezvykopovou metodou.

Oznaceni fadu Material Délka [m]
S1 PE 100RC D90 SDR 17 342,5
S2 PE 100RC D90 SDR 17 112,6
S3 PE 100RC D90 SDR 17 11,9
Celkem 467,0

Pozn.: Pri realizaci nové vodovodni pripojky v misté, kde je potrubi SO 01 v soubéhu
S potrubim SO 02, musi byt provedeno napojeni na vodovodni fad pro pitnou vodu, tzn.
potrubi modré barvy.

Zdroj (surové) vody a jeji Cerpani

Zdrojem vody pro vodojem s upravnou vody je ptilehly vrt na pozemku p. ¢. 665/2. Vrt 0
hloubce 66,0 m je pro ¢erpani podzemni vody vystrojen ponornym ¢erpadlem Grundfos SP 5A-
21. Vydatnost vrtu je az 0,5 1/s (pro udaje o povoleni k nakladani s vodami viz B.b.). Vodni
zdroj je s vodojemem propojen potrubim PE 63 o délce 21,3 m. Spousténi erpadla je fizeno
plovaky umisténymi v akumula¢ni komote vodojemu.

Zdroj vody neni dle poslednich provedenych rozbori (provedeno 08/2017, viz piiloha
textoveé Casti) problematicky v zadnych z feSenych parametri. Surovou vodu lze dle piilohy
¢. 13 kvyhlasce ¢. 428/2001 Sb. a dle vysledkt rozboru zaradit do kategorie jakosti Al.
Kategorie surové vody bude kazdoro¢né upiesniovana na zakladé vysledka analyz surové vody
podle planu kontrol jakosti vod (dle § 22 odst. 6 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.).

Vodni zdroj ma vyhlaseno ochranné pasmo I. stupné ve tvaru ¢tverce o strané 10,0 m.
Ochranné pasmo je oploceno plotem tvorenym ocelovymi sloupky s pletivem. Omezeni a
podminky v ochranném péasmu stanovi rozhodnuti o povoleni k nakladani s podzemnimi
vodami (OZP M&U Slany, &. j. 32552/10/ZP).
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Uprava surové vody

Jedna se o vicestupniovou upravu, sestavajici z davkovani upravarenskych chemikalii a
nasledné filtrace tlakovymi filtry se specidlnimi filtracnimi nédplnémi.

Technologické zatizeni upravny vody se nachazi v nadzemni ¢asti objektu vodojemu. Objekt
vodojemu s upravnou vody se sestava ze dvou podzemnich akumula¢nich komor vodojemu,
sttedovou armaturni komorou a nadzemni ¢asti objektu vodojemu.

Upravna vody zpracovava podzemni vodu z ptilehlého podzemniho zdroje.

Ugelem tpravy vody je snizeni hodnot chemickych a fyzikalnich ukazateld pod hygienické
limity a zajisténi vhodného mikrobiologického stavu upravené vody v hodnotach pod
hygienickymi limity.

Vyrobena pitna voda je dle poslednich provedenych rozbora (provedeno 08/2017, viz
ptiloha textové casti) problematicka v parametru suma Ca + Mg (celkova tvrdost). Zméfena
hodnota pifesahuje limit, ktery je v piiloze ¢. 1 k vyhlasce ¢. 252/2004 Sb. uveden jako
doporuc¢ena hodnota (doporu¢ené hodnoty jsou dle § 3 odst. 1 zakona ¢. 258/2000 Sb.
nezavazné hodnoty ukazatelli jakosti pitné vody, které stanovi minimalni Zadouci nebo
piijatelnou koncentraci dané latky, nebo optimalni rozmezi koncentrace dané latky).

Strojni zafizeni upravny vody a vodojemu

oznaceni: nazev: pocet: umisténi:
01 vodomér surové vody 1 NP
02 automatické tlakové filtry pro 2 NP

zachyt zeleza, materidlové
provedeni sklolaminat,
filtra¢ni napln greensand

03 davkovaci stanice chemikalii 2 NP
fizené z vodomeéru véetné 100 1
zasobni nadrze chemikalii
materialové provedeni PE, plast

04 vodomeér upravené vody s vysilacem 1 NP
impulsi pro fizeni davkovacich
cerpadel

05 cerpaci stanice upravené vody 1 PP

pro tlakovani upravené vody

do trubnich rozvodl vodovodu
sestavajici ze dvou vertikalnich
cerpadel s frekvenénimi meénici
propojovacich potrubi a armatur,
tlakové nadoby pro vyrovnavani
tlakovych razi

06 vodomér upravené vody 1 PP

Popis procesu upravy, akumulace a distribuce vody

Surova voda je v€erpavana do prostoru Upravny vody. Zde je na ptivodni potrubi osazen
vodomeér surové vody (01). Do této vody jsou davkovacimi zafizenimi (03) davkovany
upravarenské chemikalie, zajiStujici oxidaci ve vodé pfitomného Zeleza (manganistan draselny)
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a hygienické zabezpec€eni upravené vody (chlornan sodny). Davkovéani je fizeno z vodomeéru
(04).

Tlakova filtrace sestava ze dvou paraleln¢ zapojenych automatickych sklolaminatovych
tlakovych filtri (02). Automaticky rezim filtrti zajiStuje jejich odstavovani na vyprani a jejich
vyprani.

Filtrovana voda natéka pres elektricky ovladany servoventil do akumula¢ni komory
vodojemu.

Z vodojemu je upravena voda ¢erpana AT stanici (05) pfes vodomér upravené vody (06) do
vodovodni sité / obce.

D. Pokyny pro provoz a udrzbu
a) zakladni pokyny a ikony pro provoz a idrzbu

Zakladni pokyny a vkony pro provoz a udrzbu — Vodovodni rady

e 2x rocné, pied a po zimnim obdobi, ptipadné po vydatnych destich se kontroluje kryti
potrubi zeminou, pfistupnost Sachet a prodluzovacich ty¢i, uzavért, stav poklopii
uzaveéra a Sachet, kvalita stupadel, tésnost a jejich funkce. Déale se zkontroluje stav
izolace potrubi nezakrytého zeminou, ochranné natéry, potrubi a jeho upevnéni na
nosnych konstrukcich.

e 1x ro¢n¢, po zimnim obdobi, se odstrani porosty nad vodovodnim potrubim.

e 1x rocné se ovétuje neporusSenost vodovodniho potrubi. Provadi se pomoci pfislusnych
pristrojii, odposlechem na vSech armaturach. Pti zjisténi Giniku vody se pak zpiesni jeho
misto. Kontrolu je tieba zajistit i tehdy, zvEtsi-li se ztraty vody.

e 1x rocné se kontroluje tlak vody ve vodovodni siti a to v dob¢€ nejvétsiho a nejmensiho
odbéru vody. V piipadech vyrazného poklesu tlaku vody ve vodovodni siti se
doporucuje kontrola pritocnosti a vycisténi potrubi.

e 2x rocné se protoCi vietena Soupat a vycisti se prostor poklopi. Pred zimnim obdobim
se dosedaci plochy poklopii a jejich vicek potiou tukem.

e 2x ro¢né se proveti tésnost hydrantii a protoci se uzaver. Zejména pred zimnim obdobim
se zkontroluje, zda se hydrant automaticky odvodiuje. Poklopy se oSetti obdobné jako

u Soupat.
e Dle potieby se v dob¢ zimni oSetiuji poklopy armatur a Sachet nemrznoucimi prostiedky
(s vyjimkou hydranti).

e 2x ro¢n¢ je tieba vycistit armaturni Sachty.

e 1x zadva roky se obnovuje natér kovovych ¢asti v Sachtach.

e Kontrola c¢innosti vzdu$nikt, popif. hydrantd pokud piejimaji jejich funkci a
odvzdusnéni potrubi se provadi podle potteby provozu nejméné ale Ctvrtletné. U
hlavnich fadli se provadi 6x za rok. Nefungujici vzdus$niky se musi ihned vycistit,
pfipadné vymeénit.

e Kontrola ¢innosti kalosvodu, popt. hydrantli pokud piejimaji jejich funkci a odkalovani
potrubi se provadi podle potieby provozu a pokynu technologa, nejméné vsak jednou
za rok. Zavady na kalosvodu se musi odstranovat ihned.

e 1x za 4 roky (popf. za 6 let - dle typu) se vyménuji provozni vodomery.

e Ix mé&siéné se provadi odecet vodoméra na pritoku a odbérech z vodojemu

e Armatury s vadnou funkci ihned opravit, nebo vyménit. Dopliiovat nutné zasoby
nahradnich dilt.

Zakladni pokyny a ukony pro provoz a udrzbu — Vodojem a upravna vody

Technologické zatizeni pravny vody a vodojemu jsou pln¢€ automatické a nevyzaduji Zadné
pravidelné obsluzné ¢innosti. K obsluznym ¢innostem patii:
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e odecitani a zapisovani stavi jednotlivych vodomért do provozniho deniku

e kontrola obsahu aktivniho chloru a manganu v upravené vod¢ ve vodojemu (0,2 — 0,35
mg/l) a Zeleza (do 0,2 mg/1). Obsah aktivniho chloru je métfen chlorkolorimetrem s DPD
¢inidlem, obsah zeleza kolorimetrem firmy Merck

e kontrola zbarveni a cirosti upravené vody, Pokud se objevi naznak nartzovélého
zbarveni, je nutné pirechodné vypnout davkovani manganistanu draselného a poté snizit
jeho davku na polovinu piivodné nastavené hodnoty

e kontrola obsahu aktivniho chloru na siti (min 0,05 mg/1). V ndvaznosti na toto zvySovani

¢i snizovani davky aktivniho chloru na ddvkovacim cerpadle

runi spusténi jednotlivych zafizeni a kontrola jejich provozu

provadéni zapisti do provozniho deniku

odstraiiovani ptipadnych zjisténych drobnych ukapt a jinych drobnych poruch

piiprava a doplnovani chemickych ptipravki pro tpravu vody

K zékladnim tkontim udrzby patii:

udrzovani v Cistote jednotliva technologickd zatizeni a potrubi

uklid podlah

seCeni travy v okoli vodojemu

natirani ocelovych ploch a konstrukei

udrzba osvétleni objektu

udrzba objektu (vymalovani, Gdrzba vstupnich dveii atd.; 1 x za rok)
odkalovani komor vodojemu (1 x za mésic)

¢isténi komor vodojemu (1 x za rok)

servisni kontrola ¢erpacich stanic (1 x za rok dodavatelska firma)

servisni kontrola technologického zatizeni (2 x za rok dodavatelska firma)

Uvedeni ipravny vody a vodojemu do provozu

Pted uvedenim do provozu (napt. po delsi odstavce) je tieba:

e vyzkouSet funk¢énost vSech technologickych zatizeni, pfipadné odstranit zavady
pfipravit nové chemické roztoky
zkontrolovat stav a ¢istotu vodniho zdroje
provést dezinfekci komory vodojemu
zapnout vSechna technologicka zatizeni na rozvadéci do pozice automat
kontrolovat, zda ¢erpani a uprava vody funguje spravné
prib&zné kontrolovat obsah chloru a manganu v natoku do vodojemu
kontrolovat a odstrafiovat pfipadné tkapy
napustit komoru vodojemu
provést odbér a laboratorni kontrolu vody ve vodojemu v rozsahu min. kracené¢ho
rozboru + stanoveni manganu prostfednictvim odborné zptlisobilé laboratote

Narazova dezinfekce upravny vody a vodojemu

Provadi se po provedené oprave technologického zatizeni a vodojemu, ptipadné po havariich
na vodnich zdrojich ¢i vodovodu.

Dezinfekce se provadi nalitim roztoku chlornanu sodného do akumula¢ni nadrze vodojemu.
Po naplnéni vodojemu se nadavkuji 2 litry chlornanu sodného do akumula¢ni komory. Po
jednodennim stani se chlorova voda vypusti a zafizeni i vodojem se vyplachne pitnou vodou,
dokud koncentrace aktivniho chloru ve vodojemu neklesne na hodnotu 0,5 mg/I.
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Provozni parametry a jejich nastaveni

Prutok vody ze zdroje:
0,51/s

Davkovani roztoku chlornanu sodného:

Tento roztok je v Case nestdly a obsah aktivniho chloru samovolné klesa. Nastaveni
davkovaciho cerpadla je proto nutné pribézné kontrolovat a ménit. Je tfeba kontrolovat DPD
testem obsah aktivniho chloru ve vodojemu a na siti a na zéklad¢ zjisténych idaja korigovat
nastaveni davkovaciho ¢erpadla. Vyhlaska pro pitnou vodu vyzaduje obsah aktivniho chloru ve
vodovodni siti v rozsahu 0,05 -0,3 mg/l. Protoze vodojem je umistén piimo v obci, lze
doporucit, aby obsah aktivniho chloru ve vodojemu se pohyboval v rozmezi 0,2 — 0,35 mg/I.
Soucasné je tieba kontrolovat obsah chloru v nejvzdalenéjsim misté vodovodni sité a v objektu
MS kde obsah aktivniho chloru se musi pohybovat v rozmezi 0,05 — 0,1 mg/l.

Jako zakladni nastaveni ddvkovaciho Cerpadla Ize zvolit 1,5 %.
Je davkovan nefedény, komeréné dodavany roztok.

Davkovani roztoku manganistanu draselného
Je davkovan 1 % roztok tj. fedéni 10 g/1 tj 1 kg/100 1
Zakladni nastaveni davkovaciho ¢erpadla je:
fizeni z vodoméru (symbol grafu)
velikost zdvihu: 2 %
¢etnost impulst: 1 impuls / 11

Cetnost prani tlakovych filtrii:

Prani tlakovych filtrG je v ¢asovém rezimu a jeho Cetnost se bude nastavovat a ménit v
zavislosti s nartistajicim odbérem pitné vody.

Zakladni nastaveni: 1 x za den tj. po 30 m®/filtr

maximalni mozné nastaveni: 1 x za 2 hod az 14 dni

Mgéfeni a regulace tipravny vody a vodojemu, pfenosy dat

Tlakové filtry (02) jsou autonomni zatizeni, jejichZ fidici jednotky zajistuji odstaveni filtru,
jeho vyprani, zafiltrovani a opétovné piipojeni do provozu.

Na natoku vody do vodojemu je instalovan vodomér upravené vody, ktery tidi chod
davkovacich cerpadel chemikalii.

Na natoku do vodojemu je dale instalovan servoventil, ktery je ovladan z horniho plovaku
vodojemu.

Dolni plovak ve vodojemu blokuje/deblokuje AT stanici pitné vody proti chodu nasucho.

AT stanice pitné vody, osazena v armaturni komofe vodojemu je autonomni zatizeni, které
udrzuje na svém vystupu konstantni tlak nezavisle na velikosti odbéru vody.

Vsechna instalovana elektricka zatizeni jsou ovladana z ovladacich prvkd na celni sténé
el. rozvadéce. VSechna zafizeni maji pfepinani automat/O/manual.

Rozvadéc stavebni a technologické Casti je umistén v zadveti sdruzené¢ho vodarenského
objektu s UV.
Stavebni cast:

HLAVNI VYPINAC — vypne piivod NN do VDJ v&. vodniho zdroje
zafivkova svitidla 2x36W v AK v prostoru UV

zasuvky 230V/16A a 400V/16A/5 umisténé na boku rozvadéce
pfimotop s termostatem pro temperovani objektu

Technologicka cast:
e zasuvky 230V pro jednotliva tech. zatizeni (filtry, ddvkovace)
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e automatika provozu
Ovladaci prvky na rozvadeci VDJ:

Vodni zdroj

Piepinaé RUC - Otevie servoklapku Belimo pro napousténi z vod. zdrojt
VYP - Zavie servoklapku Belimo pro napousténi z vod. zdroja
AUT - Otvird / zavira servoklapku Belimo pro napousténi z vod. zdroju
Vv zavislosti na dopous. plovaku v akum. nadrzi pod provzdusiovacem.

Kontrolka ZELENA - servoklapka Belimo otvira / otevieno , napousti se
CERVENA - servoklapka Belimo zavira / zavieno , nenapousti se

Pokyny pro napojeni novych objektu

Pti realizaci nové vodovodni piipojky v misté, kde je potrubi SO 01 v soub&hu s potrubim
SO 02, musi byt provedeno napojeni na vodovodni fad pro pitnou vodu, tzn. potrubi modré
barvy.

Neni pripustné propojovat vnitini rozvody u objektu napajeného z domovni studny
S potrubim vodovodu (v souladu se zakonem ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich
pro verejnou potiebu a o zméné nékterych zakonii). Hrozi kontaminace vodovodniho
radu.

b) urceni obdobi pro provadéni revizi a idrzby jednotlivych objektt a zafizeni vodniho
dila, ustanoveni o rozsahu, ¢etnosti, misté a druhu pravidelnych méreni a pozorovani,
zpusob a Cetnost provadéni kontrolnich méreni na odbérnych zarizenich

Mista odbéru vzorku

Na vodovodu v obci Loucka bylo stanoveno pét pevnych odbérovych mist za ucelem
kontroly jakosti surové a pitné vody. Jedna se samostatna odb&rova mista pro kontrolu
Vv riiznych fazich vyroby pitné vody (surova voda, voda po chemické upravé, pitna voda).

Odbérové misto €. 1 (surova voda)
- odbérny kohout na ptivodu surové vody do Upravny vody ve sdruzeném vodarenském
objektu, kohout je oznacen jako ,,VZOREK 1.

Odbéroveé misto €. 2 (kontrola funkce chemického hospodarstvi)
- odbérny kohout nachazejici se za filtrem 1 ve sdruZeném vodarenském objektu, kohout
je oznacen jako ,,VZOREK 2.

Odbérové misto €. 3 (kontrola funkce filtrl)
- odbérny kohout nachazejici se mezi filtry 1 a 2 ve sdruzeném vodarenském objektu,
kohout je oznacen jako ,,VZOREK 3.

Odbérové misto &. 4 (pitnd voda — pfimo po uprave vody)
- umyvadlo ve sdruZzeném vodarenském objektu.

Odbérové misto €. 5 (pitna voda — ve spotiebisti)
- umyvadlo v objektu obecniho Gfadu (Loucka 16, 273 24 Loucka)
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Soufadnice odbérnych mist
Cislo odb&rného S-JTSK WGS-84
mista Y [m] X [m] Sirka délka
1,2,3,4 751842.951 1014462.187 | 50°19'50.001N | 14°14'27.226E
5 751985.215 1014586.055 | 50°19'45.392N | 14°14'20.971E

Analvticka kontrola funkce upravny vody

Provozni rozbory:
Pro kontrolu spravné funkce tpravny vody jsou k dispozici jednoduché provozni testovaci
soupravy na stanoveni:
e obsahu Zeleza — kolorimetrické stanoveni soupravou Merck
e obsahu aktivniho chloru (metoda DPD)

Ob¢ stanoveni se provadi ve vodé z vodojemu (odbérné misto umyvadlo)
Postup stanoveni je popsan v piibalovych letacich obou souprav.

Laboratorni rozbory:

Laboratorni rozbory, jejich rozsah a Cetnost je dana vyhlaskou ¢. 428/2001 Sb pftiloha €. 9.
Pro upravnu vody je zpracovan plan kontroly jakosti vyrobené vody. Plan kontroly popisuje
vzorkovaci mista, rozsah a ¢etnost provadénych rozbori. Pti aktualizaci provozniho planu je
nutno ovétit, zda nedoslo ke zméné parametri ovliviiujici minimalni ro¢ni ¢etnost odbéru a
rozsahu rozbori dle ptilohy ¢. 4 k vyhlasce ¢. 252/2004 Sh. nebo ke zmén¢ v kategorizaci
jakosti surové vody (a tedy i souvisejici upravy vody).

Ptilohou provozniho tadu jsou uplné rozbory surové vody (odbérné misto €. 1) a pitné vody
(odbérné misto ¢. 4) provedené v srpnu roku 2017. Surovou vodu lze dle pfilohy ¢&. 13
k vyhlasce ¢. 428/2001 Sb. zafadit do kategorie jakosti Al.

Jsou provadeény nasledujici rozbory:

surovd voda:

Na vodovod v obci Loucka se s ohledem na mnozstvi vyrobené upravené vody (do 100
m®/den) a podet zasobovanych obyvatel (do 500 obyvatel) vztahuje &etnost odbéru vzorkd a
analyz surové vody (dle ptilohy €. 9, tabulka ¢. 5 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.):

1 x rocné monitorovaci rozbor

Rozsah monitorovaciho rozboru je stanoven tabulkou ¢. 3 prilohy ¢. 9 vyhlasky ¢. 428/2001
Sb.

Vysledky rozborti budou v souladu s § 21 odst. 4 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. predany 1x ro¢né
vzdy do 31.3. za predchazejici rok Krajskému tradu StiedoCeského kraje a ptislusnému spravcei
povodi, a to v predepsané elektronické formé¢ stanovené ministerstvem.

vyrobend pitnd voda:

Na vodovod v obci Loucka se s ohledem na pocet obyvatel zasobované oblasti (> 50 az
< 100) a objem vody rozvadéné ¢i produkované v zasobované oblasti (> 10 az < 20 m3/den)
vztahuje ¢etnost odbéru vzorkl a rozsah rozbori vzorki pitné vody (dle ptilohy €. 4 k vyhlasce
¢. 252/2004 Sb.):

2 X rocné vzorek pro kraceny rozbor

1 X rocné vzorek pro uplny rozbor

1 x za 14 dni stanoveni aktivniho chloru a Zeleza (technologem doporuc¢ené orientacni méieni
pro obsluhu sdruzeného vodarenského objektu)
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Minimalni rozsah rozborii vzorkit pitné vody pro krdaceny rozbor je stanoven prilohou ¢. 5
K vyhlasce ¢ 252/2004 Sb. Predmétem uplného rozboru vzorkii pitné vody jsou vsechny
ukazatele uvedené v priloze ¢. 1 kvyhlasce ¢. 252/2004 Sb., pokud neni organem ochrany
verejného zdravi stanoveno jinak.

Podle zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetfejného zdravi budou do informac¢niho systému
PiVo vkladany vysledky rozbort pitné vody provedené laboratofi, ktera ma platné osvédceni o
akreditaci, autorizaci nebo o spravné ¢innosti laboratofe.

C) pokyny pro provoz, idrzbu a obsluhu v zimnim obdobi

Pfed zimnim obdobim je nutno provést kontrolu systému a vyloucit zamrznuti vody v
potrubi. Zemni prace se mohou provadét pouze se zajiSténim potrubi proti zamrznuti. Pfi
odkalovani potrubi musi byt voda vypousténa mimo chodniky a komunikace, aby nevznikaly
ledové plochy.

Objekt vodojemu je temperovan.

d) pokyny pro provoz a obsluhu pii mimoiadnych situacich

Pti poruse dodavky el energie je nutno zjistit dobu pieruseni dodavky, v pripad¢ del§iho
preruSeni (déle nez 2 hodiny) zajistit ndhradni zasobovani vodou z ovéteného a kontrolovaného
zdroje pitné vody (vodovodu).

Pti zhorSené kvalité vody zjistit zdroj zneciSténi a jeho piivodce. Zajistit odstranéni zdroje
znecisténi, zajistit dezinfekci vody a v pripadé nutnosti prerusit dodavku pitné vody do sité,
provést likvidacni prace stanovené pro havarii.

Pti odbéru vody na likvidaci pozaru zjistit mnozstvi odebrané vody, provést kontrolu
potrubi, zda nedoslo pii zvySeném odbéru k jeho poskozeni, provést odvzdusnéni sité, ptipadné
odkaleni, kontrolu tlaku v siti, pfipadnou dezinfekci vody,

V dobé¢ vyskytu epidemie nutno zvysit kontrolu nad celym vodovodnim systémem, zajistit
zvySeny pocet odbért kontrolnich vzorkil vody, zamezit moznost piistupu osobam, které nemaji
zdravotni prohlidku do vodohospodaiskych objektil a fidit se pokyny laboratote, technologa a
zavaznymi pokyny KHS SK.

Opatieni pii nutnosti ndhradniho zasobovani obyvatel:

K nadhradnimu zésobovani vodou se pouziva prostfedkti provozovatele nebo jinych (napf.
soukromych studni), které jsou zajiStény tak, aby voda dopravovana témito prostiedky ke
spottebitelim odpovidala vyhlaSce pro pitnou vodu.

E. Seznam diileZitych adres a komunikaé¢nich spojeni

Organizace | Adresa | Telefon
Slozky 1ZS
Jednotné evropské Cislo tisfiového volani 112
Hasi¢sky zachranny sbor CR 150
Hasi¢sky zachranny sbor Stiedoceského Krajské reditelstvi, Jana Palacha 950 870 011
kraje 1970, 272 01 Kladno
Zdravotnicka zachranna sluzba 155
Policie CR 158
Spravni a organiza¢ni kontakty
315 761 508,
Obec Loucka OU Loucka, 273 24 Loucka 776 693 491
(starosta)
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312511111
Meéstsky utrad Slany — odbor zZivotniho Masarykovo nam. 160 (byvaly (Gsttedna MeU),
prostiedi hotel Posta), I. patro, 274 01 Slany 312511 210
(vedouci OZP)

Krajska hygienicka stanice Stiedoceského 312 292 011

kraje se sidlem v Praze, tizemni , (tistfedna),
pracovisté v Kladné (Odd¢leni hygieny Gen. Klapalka 1583, 272 01 Kladno 312 292 026

obecné a komunalni) (vedouci)
731 405 313

(hlaseni havarii),

“ . .. ] o 233 066 201
gfasrll(; (lgflgg:i f)lgﬁrt:;hovgg‘;medl O | Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 (sekretaridt),
y 233 066 200

(vedouci

oddéleni)

, zavod Dolni Vltava - Graficka 36,
Povodi Vltavy, s. p. 150 21 Praha s 257099 111
Spoleénosti zajist’ujici kontrolu technologie

281034 111

Betonbau s. T. 0 Primyslova 698/5a, 108 00 Praha (tistfedna),
T 10 602 324 713
(p. Martinek)
s 312 285 771,
Stavby Kladno, s. r. o, griﬁ“’ka 685,272 03 Kladno - 602 324 713
u (p. Martinek)
J— , 222 520 521,
AQUA Cleer ﬁ‘rraeﬁ; gtg(’)%%dba“ka 30, 220 197 561,
’ 603 423 818

F.  Zasady spoluprace mezi osobami, které se podileji na provozu vodniho dila

Pti kazdé mimotadné situaci, ktera pti provozu dila nastane, je nezbytné nutné kontaktovat
vSechny dotcené osoby a organizace dle tabulky uvedené v kapitole E. (vlastnik vodniho dila

bude kontaktovan vzdy).

Vlastnik dila a osoba odpovédna za provoz vodovodni sité a vodarenského objektu budou
vzdy informovani o provadéni udrzby, odbért (v¢. vysledkl) nebo revize jednotlivych prvka

systému.

G. Pokyny pro zabezpeceni souladu provozniho Fadu se souvisejicimi predpisy (napfr.
s manipulaénim Fadem, havarijnim a krizovym planem apod.)

Pro feSené vodni dilo neni zpracovadn manipulacni fad, havarijni a krizovy pladn nebo jiné

souvisejici dokumenty.

H. Udajeo

a) dobé platnosti provozniho Fadu vodniho dila

Provozni tad je platny po dobu Zivotnosti vodovodu, tpravny vody a vodojemu.

Provozni tad je schvalen rozhodnutim KHSSK se sidlem v Praze, izemni pracovisté Kladno.

Provozni fad vodovodu, vodojemu a tpravny vody v obci Loucka
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b) provadéni zmén provozniho Fadu pii zméné stavby vodniho dila nebo p¥i zméné

podminek provozu vodniho dila

V piipadé¢ zmén technologie, provozovatele, pravnich pfedpistt a jinych souvisejicich
okolnosti musi byt provozni fad aktualizovan formou dodatkli, které budou zasilany ke
schvaleni na KHSSK se sidlem v Praze, izemni pracovisté¢ Kladno.

Ix ro¢né bude provedena kontrola, zda jsou uvedené kontakty v kapitolach A. a E. aktualni,
a ptipadné budou tyto udaje aktualizovany.

Vsechny revize a aktualizace provozniho planu budou zaznamenany do seznamu revizi a
aktualizaci provozniho fadu, ktery je soucasti provozniho fadu.

C) vedeni provozniho deniku, provoznich zaznami a knihy revizi, zmén a adrzby

Ve sdruzeném objektu (vodojem s Gipravnou vody) jsou vyvéSena pravidla pro praci s
chemickymi latkami (manganistan draselny a chlornan sodny), ktera jsou schvalena ptislusnym
organem ochrany vetejného zdravi (OOVZ).

Na tpravné vody je veden provozni denik, do kterého obsluha zapisuje:

e datum a hodinu kontroly tpravny vody
obsah aktivniho chloru ve vodojemu
obsah Zeleza ve vodojemu
stavy vodoméri
denni natoky z jednotlivych zdroji a sumu natoku surové vody
denni natok vody do vodojemu
denni natok vody do spotiebiste
odbéry vzorkl vod
ostatni provedené ¢innosti
stav potrubi, ptipadné netésnosti ptirubovych spojit
ptic¢iny vypadki a selhdni provozu
bézné Udrzby a opravy
generalni opravy a revize

d) piehledu opati‘eni zajist'ujicich bezpecnost pracovniku

Pozadavky na provozovani a obsluhu upravny vody a vodojemu

Zatizeni upravny vody a vodojemu je soucasti vetejného vodovodu obce Loucka. Z tohoto
divodu musi byt zafizeni ve smyslu paragrafu 6 zakon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich provozovano opravnénym subjektem s platnym opravnénim k provozovani
vefejného vodovodu vydanym Krajskym Gfadem Stredoceského kraje.

Obsluha tpravny vody a vodojemu musi byt svéfena osobam star§im 18 ti let, zdravotné
zpusobilym s odpovidajici odbornou kvalifikaci a v souladu s platnymi piedpisy.

Obsluha tpravny vody a vodojemu Loucké si vyZaduje denni kontrolu, obsluhu a tdrzbu
jednim pracovnikem.

Bezpecnost prace pii obsluze upravny vody a vodojemu

Hlavni povinnosti zaméstnavatele v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci jsou
ustanoveny v paragrafech 132 a 133 zakoniku prace.
Z4dny zaméstnanec pii obsluze Gpravny vody nesmi:
— provadét manipulace s elektrickym zafizenim, se stroji a jinymi strojnimi zafizenimi,
pokud mu jejich obsluha nepftislusi,
— odstranovat zjisténé zdvady na vSech strojnich zatizeni, pokud mu to nepfislusi,
zavady se neprodlené hlasi nadfizenému pracovnikovi provozovatele, ktery sjedna
napravu,
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— odstraniovat ochrannd zatizen (kryty) u pohybujicich se komponent stroja, Cistit a
mazat zatizeni za chodu, pokud stroje a zafizeni k tomu nejsou uzptisobeny.

Ptfi opravé strojniho zafizeni musi byt zafizeni zajiSténo proti spusténi a opatieno
bezpecnostni tabulkou ,,nezapinej, na stroji se pracuje®.

Préace s chemikaliemi pouzivanymi k Gpraveé vody vyzaduje pravidelné Skoleni obsluhy, kde
je pracovnik obsluhy sezndmen s riziky prace s chemikaliemi. Pfi praci s chemickymi roztoky
je pracovnik povinen pouzivat prostiedky osobni ochranné pracovni pomucky.

Pokud pfi neopatrné manipulaci s chemickymi ¢inidly dojde k potfisnéni pokozky, je nutné
potiisnéné misto dikladné oplachnout tekouci vodou a nasledn¢ vyhledat odbornou Iékaiskou
pomoc. Totéz plati pfi stiiknuti chemikalie do oka.

Hygiena prace, OOPP, 1ékarni¢ka prvni pomoci

Obsluha Gpravny vody je ¢innosti epidemiologicky zdvazna ve smyslu paragrafu 19 zédkona
¢. 274/2003, kterym se méni nekteré zdkony na useku ochrany vefejného zdravi. Provozovatel
je povinen zajistit, aby osoby pfichdzejici do styku s vodou v Upravnach vody a vodojemech
m¢éli platny zdravotni prikkaz a byly nélezité pouceny o ochrané vefejného zdravi (hygienické
minimum).

Pracovnici provadé¢jici prace na vodarenskych zatizenich musi mit k dispozici osobni
ochranné pracovni pomucky (dale OOPP) vcetné pracovnich odévl a obuvi. Pti pfechodu k
praci od kanalizaénich k vodarenskym zafizenim musi pracovnici projit iplnou ocistou.

Pracovniky je nutné ve smyslu platnych predpist vybavit pracovnimi pomiickami,
ochrannymi prostfedky, dezinfekénimi prostiedky a podrobovat pravidelné 1ékatské kontrole
(viz NV 495/2001 Sb., prilohy €. 2,3 a 4 nafizeni).

Obsluhovatel musi byt vybaven OOPP s nasledujici zivotnosti:

ochranné bryle nebo plastikovy stit 12 mésict
ochranny oblek s impregnaci 12 mésict
kozZena obuv s protiskluzovou podrazkou 24 mésict
rukavice kozené a gumové 12 mésich
holinky gumové 12 mésict
cepice 12 mésich
gumova zastéra 24 mésict

V zimnim obdobi navic

kabat s oteplovaci vloZzkou 36 mésict
holinky plsténé pogumované 36 mésicu
rukavice prstové 12 mésich
zimni Cepice 36 mésicu

Obsluha musi mit k dispozici na pfistupném misté 1ékarnicku pro poskytnuti prvni pomoci
pfi trazech a poranénich. Zakladni vybaveni musi byt v pohotovém stavu, bezvadné Cistoté a
muze byt doplnéno podle potieby dle konzultace s 1ékafem.

Prvni pomoc pfi tirazech na upravné vody a vodojemu
Pti urazech el. proudem:

e zajistit vypnuti el proudu

e vyprostit postizeného z dosahu el proudu

e pokud postizeny nedycha zahdjit um¢lé dychani

e pokud neni hmatny tep, zahdjit nepfimou srde¢ni masaz

Provozni fad vodovodu, vodojemu a tpravny vody v obci Loucka 17



www.vhsprojekt.cz VHS =®
PROJEKT

e pfivolat 1ékate
e uvédomit nadfizeného

Pti poleptani chemikaliemi:
e svléci pottisnény odev, aby nedoslo k dalSimu poleptani
e postizena mista oplachovat proudem cisté pitné vody, postizeného udrzovat v teple
e 7zajistit I¢karské oSetfeni
e pii vniknuti chemikalie do oka nasilim rozevfit vicko prsty a vyplachovat oko
proudem pitné Cisté vody
e zajisti Iékaiské oSetieni
¢ informovat nadfizeného

Chemikalie pouzivané na ipravné vody a vodojemu

Chlornan sodny

je Zlutozelena ¢ira, piipadné slabé zakalena kapalina, samovoln¢ se rozkladajici. Rozklad je
urychlovan teplem, svétlem a katalytickym ucinkem nékterych kovl (nikl, méd, Zelezo).
Rozkladem se snizuje obsah aktivniho chloru.

e Manipulace pouze pti pouziti vS§ech OOPP vcetné bryli ¢i plastikového Stitu.

Ptipravek drazdi oci a kizi, pii styku s kyselinami uvoliiuje jedovaty chlor.
Chlornan sodny a kyseliny jsou zakazana kombinaci, nesmi se pfevazet spole¢né.
Neni hotlavy ani vybusny
Obsah aktivniho chloru 110 — 140 g/I
pH =13 -14
hustota: 1220 kg/m3
teplota skladovani: do 20 st. Celsia
Pfi spravném zpulsobu skladovani je zivotnost roztoku 1 — 1,5 roku.
Pfi manipulaci zajistéte dostatecnou ventilaci a lokalni odsavéni pracoviste.
Pfi manipulaci je zak4zano jist a koufit.
Skladujte oddelené v suchych krytych skladech, mimo dosah zdroju tepla a vzniceni,
oddélené od kyselin.
e Skladujte v originalnich plastovych obalech s originalni etiketou.

Manganistan draselny

je praskovita latka snadno rozpustna ve vod¢, vytvari rizové az fialoveé zbarveny roztok
e Manipulace pouze pii pouziti vSech OOPP vcetné bryli ¢i plastikového Stitu.
e Skladujte v origindlnich obalech s origindlni etiketou.

Materialy pfichazejici do styku s pitnou vodou

Material potrubi 1 ostatni zatizeni, které pfichazi do styku s upravovanou a pitnou vodou
musi byt zdravotné nezavadny a musi vyhovovat poZzadavkiim vyhlasky 409/2005 Sb. VSechny
povrchy tpravny vody a vodojemu, kde by mohlo dojit ke kontaktu s pitnou vodou, musi byt
opatfeny natcry a stérkami materialy vyhovujici vyhlaSce 409/2005.

Pravidla pro praci s chemickvmi ziravymi latkami

e Pouziti OOPP tj. gumové holinky, gumova zastéra, gumové rukavice, plastikovy
oblicejovy stit nebo bryle

e Maximalni opatrnost pifi manipulaci, pielévani, fedéni apod.

e Zékaz koufeni, piti napoji a konzumace potravin pii manipulaci
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e Po skonceni manipulace oplachnuti rukavic, pfipadné¢ dalSich potfisnénych OOPP
tekouci pitnou vodou (umyvadlo v objektu upravny vody s vytokem teplé a studené
upraven¢ pitné vody).

e Pokud dojde k pruniku Ziraviny na pracovni odév ¢i pokozku, neprodlené svléci odév a
zasazené misto omyvat tekouci pitnou vodou. Po odeznéni pocitu paleni ihned vyhledat
neprodlené lékaiskou pomoc. Potfisnény odév nepouzivat.

e Pokud dojde ke vniknuti ziraviny do oka, ptekonat reflex zavieni o¢niho vicka, nasilim
ale opatrné vicko otevftit a oko vyplachovat tekouci pitnou vodou. Po odeznéni pocitu
paleni vyhledat neprodlen¢ 1ékatskou pomoc

l. Zavéreéna ustanoveni

Tento provozni fad vypracovany se smyslu vyhlasky ¢. 216/2011 Sb. o ndlezitostech
manipulacnich a provoznich fadi vodnich d¢€l a dale ve smyslu TNV 75 5950 Provozni tad
vodovodu slouzi k obsluze a udrzbé Gpravny vody a vodojemu (10 01) pro vetejny vodovod
(SO 01) obce Loucka (okr. Kladno) véetné potrubi slouziciho k zasobovani pozarni nadrze
surovou vodou (SO 02).

Provozni fad nabyva platnosti dnem schvaleni KHS a vlastnikem vodovodu a vSichni
pracovnici provozovatele jsou povinni jej dodrzovat.

Provozovatel ma za povinnost sledovat aktualni piedpisy na ochranu vetejného zdravi a
ostatni ptedpisy, tykajici se provozovani vodovodu. V ptipad¢ potteby zmény provozniho fadu
budou tyto pfedlozeny ke schvaleni ptislusnému orgdnu ochrany vetfejného zdravi.

J.  Seznam priloh

1. Textova cast
Ptilohy textové ¢asti:
Protokol o odbéru vzorki pitné vody (Monitoring, s. r. 0., 07/2017)
ZkuSebni protokol ¢. 91598 — GpIny rozbor surové vody (08/2017)
ZkuSebni protokol ¢. 91599 — uplny rozbor pitné vody (08/2017)

2.1 Celkovy situaéni vykres — list 1 (M 1:500)

2.2 Celkovy situacni vykres — list 2 (M 1:500)
3. Stavebni ¢ast VDJ a UV (M 1:50)

Vypracoval: Ing. Mikulas Exner

V Kralupech nad Vlitavou, 26. 09. 2017
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FOTODOKUMENTACE

Fhaln

Obr. 1: Pohled na vodojem a tpravnu vody Obr. 2: Automaticka tlakova stanice

Py II» ] i
Obr. 4: Filtry

Obr. 5: Hydrant pro napousténi obecni
pozarni nadrze
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PROTOKOL

o seznameni obsluhy s provoznim radem vodniho dila

Dne .................. byla obsluha vodovodu, vodojemu a tpravny vody v obci Loucka
seznamena s timto Provoznim radem.

Uvedené ¢innosti jsou popsany srozumitelné, obsluha je chape a zavazuje se je plnit.

Obsluha vodovodu, vodojemu a upravny vody v obci Loucka:

Starosta obce Louckd, pan Miroslav Mafik:
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C.revize

Datum

Popis

Revizi proved|

Razitko,
podpis

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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pn||0rlng  Monitoring, s.r.o., analyticka laborator

5.1.0 Zkusebni laboratof akreditované CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 pod &.1416 '
Aredl VOV T.G.M., Podbabské 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272 i
Strana 1/2
PROTOKOL O ODBERU VZORKU PITNE VODY
Protokol &islo: 224/Z117 Laboratorni &islo vzorku: / ? %
Zakaznik: OBEC LOUCKA Akce:
Loucka Rozbor surové a pitné vody
273 24 Loucka
M ické . . -
eteo'rologlcke slunecno Plan vzorkovani ¢€.: 00
podminky:
Teplota vzduchu: 29 °C SOP: V2
Zpusob odbéru: Datum a ¢as odbéru:
prosty vzorek 31.7.2017
Zahajeni: 9:.05
Zplsob Upravy vody: Ukonéeni: 9:55
Odhad pratokovych pomért zdroje nebo studny: neuveden
p - Oznaceni vzorku / Odbérové Cas | Stanoveni v terénu | Pozadavky na laboratof ;
Misto odbéru ™) bod odbéru zafizeni odbéru| Zkouska | Vysledek (Ukazatele) Yeorkovnice
) MZe ¢.428/2001 Sb.,+
VodAranski opiekt vzorek ‘5-d1 ‘f‘”ro"a 5 zakladni radiochemicky
odarensky obl e . | vodovodniho teplota | 13,3°C rozbor ( radon **, dleSDJ 7
Loucka viz foto na druhé
4 kohoutku objemova aktivita alfa
strané
beta)
vzorek &. 2 - pitna
voda / o Gplny rozbor pitné vody
dtto viz foto na druhé dtto dto | 153°C | jie Mze &. 252/2004 Sb. i
strané
Odchylky od SOP, od planu vzorkovani, PR
; zadné
kontroly kvality:
Poznamky k odbéru: L
zadne
Uprava a konzervace vzorku: Analy. rovedl: Pod |s
CN - KOH CpH (Df Ocl, *)
Zpusob ulozeni a doprava vzorku do Analyzy provedl: Podpis:
laboratore: termobox, osobni automobil  |OpH OT OCI, )
pouZité pfistroje uvedeny v piislusnych SOP
[ [/ N
Odbér provedl: F’Odpl‘% Odbéru pFitomen: Podpis:
Zbynék Méchura
Predani vzorku do laboratore: Monitoring, s.r.o., Aredl VUV T.G.M., Podbabska 30, 160 00 F’raha 6
Datum: A{ . 2. 17 Cas: 10 o Termin: N OBX AL Prevzal PN !it :
Formul4f F3.5.1 - 11112017 *) Zakrouzkujte **) Detailni popis vzork(, mista a podminek odbéru uveden v priloze: ano - ne

Protokol o odbéru se tyka pouze uvedenych vzork(, bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe Monitoring, s.r.o. nesmi byt
reprodukovén jinak nez cely.

ni}orin Novdkavych 6
Za laboratof schvalil: Ing.Monika Jankovska, vedouci laboratofe \Y I Praha 8, 180 00
@

tel.: 266 316 272
1C0: 63668360 DIC: CZ63668360



Zkusebni laborator akreditovana CIA podle CSN EN ISO/EC 17025:2005 pod &.1416
Aredl VUV T.G.M., Podbabska 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272

@ﬁoni!gnr_ing Monitoring, s.r.o., analyticka laborator

L 1416

Strana 2/2




lm\,unﬂoring Monitoring, s.r.o., analyticka laboratoF

y — 0. Zkuéebn/: laborator akreditované CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 pod &.1416 St E
Areal VUV T.G.M., Podbabské 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272
ZkuSebni protokol & 91598 UGN AU AR E IOy srana 175
Zakaznik: Obec Loucka Akce: Rozbor surové a pitné
Louckd 16 Velvary, 273 24 vody
Datum odbéru: 31.7.2017
Odebral: Méchura Datum dodani: 31.7.2017
Datum analyzy: 31.7.-22.8.2017 Datum vyhotoveni:  22.8.2017
Lab. ¢islo: 143551 Vyhl.¢.428/201
Oznaceni vzorku: 1 Nejistoty Ptiloha 13 Vyhovuje
surova surova voda
Matrice: voda meteni limitim
Chemicky a fyzikalni rozbor vody
pH pii 25°C 7.1 3% 6,5-9,5 ano
elektricka konduktivita mS/m 91,5 5% max. 125 ano
pach prijatelny prijatelny ano
chut prijatelna
barva mgPt/1 <5 15% max. 20 ano
zakal ZFn <1 15%
KNK 4,5 mmol/l 7,2 7%
CO2 volny mg/1 62
CO2 agres. dle Lehmanna a Reussc ~ mg/1 0
suma Ca + Mg (celkova tvrdost) mmol/l 5.2 7%
vapnik mg/l 134 7%
hot¢ik mg/1 45 10%
sodik mg/l 28 15%
draslik mg/1 5,8 15%
amonné ionty mg/l <0,1 12% max. 0,50 ano
sirany mg/1 173 15% max. 250 ano
chloridy mg/1 25 10% max. 100 ano
hydrogenuhli¢itany mg/l 439
dusi¢nany mg/1 <1 10% max. 50 ano
dusitany mg/1 <0,01 10%
fluoridy mg/1 11 15% max. 1,5 ano
fosfore¢nany mg/l <0,05 15%
CHSK-Mn mg/1 0,8 15% max. 3,0 ano
kyslik rozpustény » mg/l 6,6
kyanidy celkové mg/1 <0,005 25% max. 0,050 ano
tenzidy aniontové mg/1 <0,2 25% max. 0,2 ano
huminové latky » mg/1 0,42 max. 2,5 ano
nerozpusténé latky (NL) mg/l <5 25% max. 10 ano
CHSK-Cr mg/1 7 25%
BSK-5 mg/l <2 25% max. 3 ano
celkovy dusik mg/1 <0,3 20%
uhlovodiky C10-C40 mg/1 <0,05 25% max. 0,10 ano
P celk. mg/l <0,05 15%
AOX ** mg/1 <0,01 20% max. 0,01 ano
TOC ** mg/1 1,1 20% max. 5 ano

teplota » °C 13
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Zakaznik: Obec Loucka Akce: Rozbor surové a pitné
Louckd 16 Velvary, 273 24 vody
Datum odbéru: 31.7.2017
Odebral: M¢chura Datum dodani: 31.7.2017
Datum analyzy: 31.7.-22.8.2017 Datum vyhotoveni:  22.8.2017
Lab. ¢islo: 143551 Vyhl.¢.428/201
Oznaceni vzorku: 1 Nejistoty Ptiloha 13 Vyhovuje
surova surova voda
Matrice: voda meteni limitim
Stopové kovy
hlinik mg/l <0,10 20% max. 0,20 ano
stiibro mg/1 <0,01 15%
arsen mg/l <0,002 20% max. 0,01 ano
bor mg/1 <0,5 20% max. 1,0 ano
berylium mg/l <0,0002 20% max. 0,002 ano
kadmium mg/1 <0,001 20% max. 0,005 ano
chrom mg/l <0,001 20% max. 0,050 ano
meéd’ mg/1 <0,02 10% max. 0,050 ano
zelezo mg/l 0,20 15% max. 0,20 ano
rtut mg/l <0,0003 20% max. 0,0010 ano
mangan mg/l 0,010 15% max. 0,050 ano
nikl mg/1 <0,003 25% max. 0,020 ano
olovo mg/l <0,005 20% max. 0,010 ano
selen mg/l <0,003 20% max. 0,010 ano
antimon mg/l <0,003 20%
zinek mg/1 0,12 20% max. 3,0 ano
PAU
benzo(b)fluoranten ug/l <0,002 30%
benzo(k)fluoranten ng/l <0,002 30%
benzo(a)pyren ng/l <0,002 30%
indeno(1,2,3-cd)pyren ng/l <0,002 30%
benzo(g,h,i)perylen ng/l <0,002 30%
suma PAU dle vyhl. 252/2004 ng/l - max. 0,1 ano

(benzo(b)fluoranten,benzo(k)fluoranten,benzo(ghi)perylen,inde(1,2,3-cd)pyren)
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Zakaznik: Obec Loucka Akce: Rozbor surové a pitné
Louckd 16 Velvary, 273 24 vody
Datum odbéru: 31.7.2017
Odebral: Méchura Datum dodani: 31.7.2017
Datum analyzy: 31.7.-22.8.2017 Datum vyhotoveni:  22.8.2017
Lab. ¢islo: 143551 Vyhl.¢.428/201
Oznaceni vzorku: 1 Nejistoty Ptiloha 13 Vyhovuje
surova surova voda
Matrice: voda meteni limitim
ocCp
lindan (gama HCH) ng/l <0,002 30% max. 0,1 ano
p,p-DDT g/l <0,002 30% max. 0,1 ano
p.p'-DDE ng/l <0,002 30% max. 0,1 ano
p,p-DDD ug/l <0,002 30% max. 0,1 ano
methoxychlor ng/l <0,002 30% max. 0,1 ano
heptachlor ng/l <0,002 30% max. 0,03 ano
heptachlorepoxid ng/l <0,002 30% max. 0,03 ano
hexachlorbenzen ng/l <0,002 30% max. 0,1 ano
aldrin ng/l <0,002 30% max. 0,03 ano
dieldrin ug/l <0,002 30% max. 0,03 ano
alfa HCH ng/l <0,002 30% max. 0,1 ano
beta HCH ug/l <0,002 30% max. 0,1 ano
delta HCH ng/l <0,002 30% max. 0,1 ano
o,p'-DDD ug/l <0,002 30% max. 0,1 ano
o,p-DDE ng/l <0,002 30% max. 0,1 ano
0,p'-DDT ug/l <0,002 30% max. 0,1 ano
pentachlorbenzen ng/l <0,002 30% max. 0,1 ano
Triazinové pesticidy
atrazin ** ng/l <0,05 40% max. 0,1 ano
simazin ** ug/l <0,05 40% max. 0,1 ano
prometryn ** ng/l <0,05 40% max. 0,1 ano
propazin ** ug/l <0,05 40% max. 0,1 ano
terbutylazin ** ng/l <0,05 40% max. 0,1 ano
Pesticidni latky celkem ng/l - max. 0,5 ano
Bakteriologicky rozbor
Termotolerantni koliformni b. ** KTJ/100 ml 0 40% 20 ano
koliformni bakterie ** KTJ/100 ml 0 11% 50 ano
enterokoky ** KTJ/100 ml 0 38% 20 ano
pocty kolonii pii 36°C ** KTJ/1 ml 0 12%
pocty kolonii pii 22°C ** KTJ/1 ml >3000 10%
Clostridium perfringens ** KTJ/100 ml 0
Biologické ukazatele - mikroskopicky obraz
Mikroskop. obraz - Zivé organizmy jedinci/l ml 0 30%
Mikroskop. obraz - poc¢et organizir jedinci/1 ml 0 30% max. 50 ano
Mikroskop. obraz - abioseston ** % 2 30%
Salmonella ** neprokazana
Radiologické ukazatele
radon ** Bg/l 3,1 7% max. 50 ano
celk. objemova aktivita alfa ** Bq/l 0,070 10% max. 0,2 ano

celk. objemova aktivita beta ** Bg/l 0,22 0,08 max. 0,5 ano
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Zakaznik: Obec Loucka Akce: Rozbor surové a pitné
Louckd 16 Velvary, 273 24 vody
Datum odbéru: 31.7.2017
Odebral: Méchura Datum dodani: 31.7.2017
Datum analyzy: 31.7.-22.8.2017 Datum vyhotoveni:  22.8.2017
Lab. cislo: 143551 Vyhl.¢.428/201
Oznaceni vzorku: 1 Nejistoty Ptiloha 13 Vyhovuje
surova surova voda
Matrice: voda meéreni limitim

Poznamky ke vzorktim:

Teplota - méfena v terénu

Radiologické ukazatele jsou hodnoceny dle vyhlasky SUJB 307/2002 Sb.

Metody stanoveni:

pH pti 25°C dle SOP 1 &4st A (CSN ISO 10523)

elektrick4 konduktivita dle SOP 2 (CSN EN 27888)

CO2 volny , CO2 agres. dle Lehmanna a Reusse dopoctem dle SOP 3 (CSN 75 7372, CSN 75 7373, CSN 83 520 &ést 35)
hydrogenuhli¢itany, KNK 4,5 dle SOP 4 (CSN EN ISO 9963-1, CSN 75 7373)

vapnik odmérnou metodou dle SOP 6 (CSN ISO 6058)

suma Ca + Mg (celkova tvrdost) odmérnou metodou, hoi¢ik dopottem z naméfenych hodnot dle SOP 7 (CSN ISO 6059)
amonné ionty dle SOP 8 (CSN ISO 7150-1)

fosfore¢nany, P celk. dle SOP 9 (CSN EN ISO 6878)

kyanidy celkové dle SOP 10 ¢ast A (CSN ISO 6703-1, CSN ISO 6703-2)

sirany odmérnou metodou dle SOP 11

chloridy dle SOP 12 (CSN ISO 9297)

dusi¢nany dle SOP 13 (CSN ISO 7890-3)

dusitany dle SOP 14 (CSN EN 26 777)

fluoridy ISE dle SOP 15 (CSN ISO 10359-1)

CHSK-Cr spektrofotometricky dle SOP 16 (CSN ISO 15705)

CHSK-Mn dle SOP 17 (CSN EN ISO 8467)

OCP, PAU metodou GC/MS, suma PAU z namé&fenych hodnot dle SOP 20 &ast A (CSN 75 7554, CSN EN ISO 6468)
Ag, Al, B, Cu, Zn, Fe, K, Mn, Na metodou AAS plamen dle SOP 22 ¢ast A (CSN ISO 9964-1, CSN ISO 9964-2, CSN 75 7400, CSN ISO 8288, CSN ISO
7980, CSN EN ISO 12020, CSN EN 1233, TNV 757408)

As, Be, Cd, Cr, Ni, Pb, Sb, Se metodou AAS kyveta dle SOP 23 ¢ast A (CSN EN ISO 15586, CSN EN 1233)
nerozpusténé latky (NL) dle SOP 28 (CSN EN 872)

Hg AMA 254 dle SOP 24 (TNV 75 7440, CSN 46 5735)

Triazinové pesticidy metodou GC/MS dle SOP 25 ¢ast A

uhlovodiky C10-C40 metodou GC/FID dle SOP 26 ¢ast A (CSN EN ISO 9377-2)

BSK-5 dle SOP 30 (CSN EN 1899-1, CSN EN 1899-2)

chut, pach dle SOP 32 (TNV 757340)

barva dle SOP 33 (CSN 830520, ¢ast 31B)

zékal nefelometricky dle SOP 34 (CSN EN ISO 7027)

celkovy dusik spektrofotometricky dle SOP 38 (CSN EN ISO 11905-1)

tenzidy aniontové dle SOP 42 (CSN EN 903)

Odbér vzorku dle SOP V2 dokumentovan v Protokolu o odbéru vzorku ¢.224/7/17

Polozky oznacené ® jsou mimo rozsah akreditace.

Polozky oznacené ** byly stanoveny subdodavatelem.

celk. objemova aktivita alfa, celk. objemové aktivita beta, radon stanoven v akreditované laboratoti CIA & 1243 AQUATEST a.s.
Bakteriologicky rozbor stanoven v akreditované laboratofi CIA ¢&. 1402 VZ LAB s.r.o.

AOX, TOC stanoven v akreditované laboratofi CIA & 1402 VZ LAB s.r.0.

v r

Nejistota méfeni je ur¢ena kvalifikovanym odhadem z rozsifené nejistoty vypoctené s pouzitim koef. rozsifeni 2,
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Zakaznik: Obec Loucka Akce: Rozbor surové a pitné
Louckd 16 Velvary, 273 24 vody
Datum odbéru: 31.7.2017
Odebral: Méchura Datum dodani: 31.7.2017
Datum analyzy: 31.7.-22.8.2017 Datum vyhotoveni:  22.8.2017
Lab. cislo: 143551 Vyhl.¢.428/201
Oznaceni vzorku: 1 Nejistoty Ptiloha 13 Vyhovuje
surova surova voda
Matrice: voda meéreni limitim

coz odpovida hladiné spolehlivosti pfiblizn€ 95%. Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani.
Vysledky analyz se tykaji pouze uvedenych vzorkd. Protokol bez pisemného souhlasu zkusebni laboratote nelze

reprodukovat jinak nez cely. m\oniloring Novakovych 6
/ p /ftre < Praha 8, 180 00
“ i1: g # l.: 266 316 272
Za laboratot schvalil: S oz ferotal ® e

, ; v ICO: 63668360 DIC: CZ63668360
Ing. M.Jankovska, vedouci laboratote
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Zakaznik: Obec Loucka Akce: Rozbor surové a pitné
Louckd 16 Velvary, 273 24 vody

Datum odbéru: 31.7.2017
Odebral: Méchura Datum dodani: 31.7.2017
Datum analyzy: 31.7.-22.8.2017 Datum vyhotoveni:  22.8.2017
Lab. ¢islo: 143552 Vyhl.¢.252/04 Vyhovuje
Oznaceni vzorku: 2 Nejistoty pitna voda

pv
Matrice: pitna meteni uplny rozb. limitim

voda

Chemicky a fyzikalni rozbor vody
pH pfi 25°C 7,2 3% 6,5-9,5 ano
elektricka konduktivita mS/m 93,0 5% max. 125 ano
pach prijatelny prijatelny ano
chut prijatelna
barva mgPt/1 <5 15% max. 20 ano
zakal ZFn <1 15% max. 5 ano
KNK 4,5 mmol/l 7,2 7%
CO2 volny mg/1 42
CO2 agres. dle Lehmanna a Reussc ~ mg/1 0
suma Ca + Mg (celkova tvrdost) mmol/l 5,2 7% 2-35 ne
vapnik mg/1 135 7% min. 30 ano
hoicik mg/l 45 10% min. 10 ano
sodik mg/l 32 15% max. 200 ano
draslik mg/l 7,4 15%
amonné ionty mg/1 <0,1 12% max. 0,50 ano
sirany mg/1 192 15% max. 250 ano
chloridy mg/l 28 10% max. 100 ano
hydrogenuhli¢itany mg/1 439
dusi¢nany mg/I <1 10% max. 50 ano
dusitany mg/1 <0,01 10% max. 0,50 ano
fluoridy mg/l 1,0 15% max. 1,5 ano
CHSK-Mn mg/1 0,8 15% max. 3,0 ano
bromi¢nany ** mg/1 <0,005 20% max. 0,010 ano
chloritany ** mg/1 <0,050 20% max. 0,200 ano
chlor volny mg/l 0,3 35% max. 0,3 ano
kyanidy celkové mg/1 <0,005 25% max. 0,050 ano

teplota » °C 15
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Zakaznik: Obec Loucka Akce: Rozbor surové a pitné
Louckd 16 Velvary, 273 24 vody
Datum odbéru: 31.7.2017
Odebral: Méchura Datum dodani: 31.7.2017
Datum analyzy: 31.7.-22.8.2017 Datum vyhotoveni:  22.8.2017
Lab. ¢islo: 143552 Vyhl.¢.252/04 Vyhovuje
Oznaceni vzorku: 2 Nejistoty pitna voda
pv
Matrice: pitna meteni uplny rozb. limitim
voda
Stopové kovy
hlinik mg/1 <0,10 20% max. 0,20 ano
sttibro mg/l <0,01 15% max. 0,050 ano
arsen mg/1 <0,002 20% max. 0,01 ano
bor mg/l <0,5 20% max. 1,0 ano
berylium mg/l <0,0002 20% max. 0,002 ano
kadmium mg/l <0,001 20% max. 0,005 ano
chrom mg/1 <0,001 20% max. 0,050 ano
meéd’ mg/l <0,02 10% max. 1,0 ano
zelezo mg/1 <0,02 15% max. 0,20 ano
rtut’ mg/l <0,0003 20% max. 0,0010 ano
mangan mg/1 0,05 15% max. 0,050 ano
nikl mg/l <0,003 25% max. 0,020 ano
olovo mg/1 <0,005 20% max. 0,025 ano
selen mg/l <0,003 20% max. 0,010 ano
antimon mg/1 <0,003 20% max. 0,005 ano
Chlorované uhlovodiky
vinylchlorid ng/l <0,5 30% max. 0,50 ano
1,1,2-trichloreten ng/l <0,2 25% max. 10 ano
1,1,2,2-tetrachloreten ug/l <0,2 25% max. 10 ano
chloroform ng/l 52 25% max. 30 ano
1,2-dichloretan ng/l <0,2 25% max. 3,0 ano
bromdichlormetan ng/l 12 25%
bromoform ug/l 4,8 25%
dibromchlormetan ng/l 14 25%
suma THM ug/l 36,0 max. 100 ano
BTEX
benzen ug/l <0,1 25% max. 1,0 ano
toluen ng/l <0,1 25%
ethylbenzen ug/l <0,1 25%
ptm-xylen ng/l <0,1 25%
o-xylen ug/l <0,1 25%
PAU
benzo(b)fluoranten ug/l <0,002 30%
benzo(k)fluoranten ug/l <0,002 30%
benzo(a)pyren ug/l <0,002 30% max. 0,010 ano
indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,002 30%
benzo(g,h,i)perylen ug/l <0,002 30%
suma PAU dle vyhl. 252/2004 ng/l - max. 0,1 ano

(benzo(b)fluoranten,benzo(k)fluoranten,benzo(ghi)perylen,inde(1,2,3-cd)pyren)
ocCp
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Zakaznik: Obec Loucka Akce: Rozbor surové a pitné
Louckd 16 Velvary, 273 24 vody
Datum odbéru: 31.7.2017
Odebral: Méchura Datum dodani: 31.7.2017
Datum analyzy: 31.7.-22.8.2017 Datum vyhotoveni:  22.8.2017
Lab. ¢islo: 143552 Vyhl.¢.252/04 Vyhovuje
Oznaceni vzorku: 2 Nejistoty pitna voda
pv
Matrice: pitna meteni uplny rozb. limitim
voda
lindan (gama HCH) ng/l <0,002 30% max. 0,1 ano
p,p-DDT g/l <0,002 30% max. 0,1 ano
p.p'-DDE ng/l <0,002 30% max. 0,1 ano
p.p'-DDD ug/l <0,002 30% max. 0,1 ano
methoxychlor ng/l <0,002 30% max. 0,1 ano
heptachlor ng/l <0,002 30% max. 0,03 ano
heptachlorepoxid ng/l <0,002 30% max. 0,03 ano
hexachlorbenzen ng/l <0,002 30% max. 0,1 ano
aldrin ng/l <0,002 30% max. 0,03 ano
dieldrin ug/l <0,002 30% max. 0,03 ano
alfa HCH ng/l <0,002 30% max. 0,1 ano
beta HCH ug/l <0,002 30% max. 0,1 ano
delta HCH ng/l <0,002 30% max. 0,1 ano
o,p'-DDD ug/l <0,002 30% max. 0,1 ano
o,p-DDE ng/l <0,002 30% max. 0,1 ano
0,p'-DDT ug/l <0,002 30% max. 0,1 ano
pentachlorbenzen ng/l <0,002 30% max. 0,1 ano
Triazinové pesticidy
atrazin ** ng/l <0,05 40% max. 0,1 ano
simazin ** ug/l <0,05 40% max. 0,1 ano
prometryn ** ng/l <0,05 40% max. 0,1 ano
propazin ** ug/l <0,05 40% max. 0,1 ano
terbutylazin ** ng/l <0,05 40% max. 0,1 ano
Pesticidni latky celkem ng/l - max. 0,5 ano
Bakteriologicky rozbor
Escherichia coli ** KTJ/100 ml 0 40% 0 ano
koliformni bakterie ** KTJ/100 ml 0 11% 0 ano
enterokoky ** KTJ/100 ml 0 38% 0 ano
pocty kolonii pti 36°C ** KTJ/1 ml 10 12% max. 40 ano
pocty kolonii pii 22°C ** KTJ/1 ml 70 10% max. 200 ano
Clostridium perfringens ** KTJ/100 ml 0 0 ano
Biologické ukazatele - mikroskopicky obraz
Mikroskop. obraz - Zivé organizmy jedinci/l ml 0 0 ano
Mikroskop. obraz - poc¢et organizir jedinci/1 ml 0 max. 50 ano
Mikroskop. obraz - abioseston ** % 1 max. 10 ano

Poznamky ke vzorklim:
Teplota - méfena v terénu
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Zakaznik: Obec Loucka Akce: Rozbor surové a pitné
Louckd 16 Velvary, 273 24 vody
Datum odbéru: 31.7.2017
Odebral: Méchura Datum dodani: 31.7.2017
Datum analyzy: 31.7.-22.8.2017 Datum vyhotoveni:  22.8.2017
Lab. ¢islo: 143552 Vyhl.¢.252/04 Vyhovuje
Oznaceni vzorku: 2 Nejistoty pitna voda
pv
Matrice: pitna meteni uplny rozb. limitim
voda

Metody stanoveni:

pH pti 25°C dle SOP 1 &ast A (CSN ISO 10523)

elektrick4 konduktivita dle SOP 2 (CSN EN 27888)

CO2 volny , CO2 agres. dle Lehmanna a Reusse dopoctem dle SOP 3 (CSN 75 7372, CSN 75 7373, CSN 83 520 &ést 35)
hydrogenuhli¢itany, KNK 4,5 dle SOP 4 (CSN EN ISO 9963-1, CSN 75 7373)

vapnik odmérnou metodou dle SOP 6 (CSN ISO 6058)

suma Ca + Mg (celkova tvrdost) odmérnou metodou, hoi¢ik dopottem z naméfenych hodnot dle SOP 7 (CSN ISO 6059)
amonné ionty dle SOP 8 (CSN ISO 7150-1)

kyanidy celkové dle SOP 10 &ast A (CSN ISO 6703-1, CSN ISO 6703-2)

sirany odmérnou metodou dle SOP 11

chloridy dle SOP 12 (CSN ISO 9297)

dusi¢nany dle SOP 13 (CSN ISO 7890-3)

dusitany dle SOP 14 (CSN EN 26 777)

fluoridy ISE dle SOP 15 (CSN ISO 10359-1)

CHSK-Mn dle SOP 17 (CSN EN ISO 8467)

OCP, PAU metodou GC/MS, suma PAU z namé&fenych hodnot dle SOP 20 &ast A (CSN 75 7554, CSN EN ISO 6468)
TOL metodou GC/MS, suma THM z naméfenych hodnot dle SOP 21 &ast A (ISO 11432-1, ISO 11432-2, CSN ISO 15680)
Ag, Al, B, Cu, Fe, K, Mn, Na metodou AAS plamen dle SOP 22 &ast A (CSN ISO 9964-1, CSN ISO 9964-2, CSN 75 7400, CSN ISO 8288, CSN ISO 7980,
CSN EN ISO 12020, CSN EN 1233, TNV 757408)

As, Be, Cd, Cr, Ni, Pb, Sb, Se metodou AAS kyveta dle SOP 23 &ast A (CSN EN ISO 15586, CSN EN 1233)

Hg AMA 254 dle SOP 24 (TNV 75 7440, CSN 46 5735)

Triazinové pesticidy metodou GC/MS dle SOP 25 ¢ast A

chlor volny soupravou Hach dle SOP 29 (Manual firmy Hach)

chut’, pach dle SOP 32 (TNV 757340)

barva dle SOP 33 (CSN 830520, ¢ast 31B)

zékal nefelometricky dle SOP 34 (CSN EN ISO 7027)

Odbér vzorku dle SOP V2 dokumentovan v Protokolu o odbéru vzorku ¢.224/Z/17

Polozky oznacené ™ jsou mimo rozsah akreditace.

Polozky oznacené ** byly stanoveny subdodavatelem.

bromi&nany, chloritany stanoven v akreditované laboratoii CIA &. 1243 AQUATEST a.s.

Bakteriologicky rozbor stanoven v akreditované laboratoti CIA ¢. 1402 VZ LAB s.r.o.

v r

Nejistota méfeni je ur¢ena kvalifikovanym odhadem z rozsifené nejistoty vypoctené s pouzitim koef. rozsifeni 2,
coz odpovida hladin€ spolehlivosti ptiblizné 95%. Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani.
Vysledky analyz se tykaji pouze uvedenych vzorkli. Protokol bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe nelze

reprodukovat jinak nez cely. monﬂoring Novakovych 6
) p /=t < Praha 8, 180 00
. . iy # tel.: 266 316 272
Za laboratof schvalil: / o2 herotra © -

, , Y ICO: 63668360 DIC: CZ63668360
Ing. M.Jankovska, vedouci laboratoie
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